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ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ 
АНАЛИЗАТОР ОЗОНА «3.02 П-Р»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон
измеряемых

концентраций
озона

Номинальная 
цена единицы 
наименьшего 

разряда 
индикатора

Предел основной 
погрешности 

измерений
приведенной

относительной

Объемный расход

Газоанализатор 
имеет выходной 

сигнал:
аналоговый

цифровой

Габариты

Масса, не более

Напряжение
питания

Потребляемая
мощность

Средний 
срок службы 

газоанализатора

0—0,5 мг/м3

0,001 мг/м3

±20% 0—0,1 мг/м3 
±20% 0,1—0,5 мг/м3

1,8 ±0,2 дм3/мин.

4—20 мА или 0—5 мА 

RS232

270х 390х 145мм 

6 кг

230В, 50 Гц 

50 Вт

не менее 6 лет*

НАЗНАЧЕНИЕ

Г азоанал изатор  п редставляет собой  
автоматический показывающий прибор 
непрерывного действия, предназначенный 
для измерения массовой концентрации 
и объемной доли озона в амосферном  
воздухе и воздухе рабочей зоны.

М е т р о л о г и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  
прибора обеспечиваю тся встроенным  
калибратором.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

Встроенный побудитель расхода. 
Непрерывный вывод информации по 
каналу RS-232 и токовому аналоговому 
выходу 0—5 (4—20) мА.

В приборе п редусм отр ен о  звук овое  
оповещ ение о превышении заданного  
уровня концентрации озона. Имеется  
возможность установки второго реле. 
Наличие внутренней памяти.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Малые размеры и высокая надежность 
позволяют использовать это изделие 
для ф онового мониторинга озона в 
атмосферном воздухе, для контроля  
концентрации озона в воздухе рабочей 
зон ы  р а зл и ч н ы х  п р о и з в о д с т в . В 
настоящее время анализатор является 
основным средством измерения озона в 
России на уровне ПДКр,з.
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