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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОЗОНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ «3.02 П-А»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон 
измеряемых 

концентраций 
озона 

Номинальная 
цена единицы 
наименьшего 

разряда индикатора
Предел основной 

погрешности 
измерений: 

приведенной

относительной

Средний срок 
службы

Габаритные 
размеры, 
не более 

Масса, не более 
Напряжение 

питания
Потребляемая

мощность

0—0,5 мг/м3

0,001 мг/м3

20 %
0—0,03 мг/м3 
20%
0,03—0,5 мг/м3 
6 лет*

8 кг

230В, 50 Гц 

50 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

+10^+35 °С
Температура

окружающего
воздуха

Атмосферное
давление

Относительная
важность

Объемный расход

630—800 мм рт. ст.

до 95% без кон
денсации влаги

1,8±0,2 дм3/мин.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Хемилюминесцентный.

НАЗНАЧЕНИЕ

Г азоан али затор  п редставляет собой 
автоматический показывающий прибор 
непрерывного действия, предназначенный 
для измерения массовой концентрации 
озона в атмосферном воздухе

о бл а с ть  применения

Газоанализатор  может прим еняться 
в п е р е д в и ж н ы х  и с т а ц и о н а р н ы х  
лабораториях для контроля качества 
атмосферного воздуха.

сервисные в о зм о ж н о сти  п р и б о р а

Встроенный побудитель расхода. 
Непрерывный вывод информации по каналам 
RS-232, RS-485 (Modbus) и токовому 
аналоговому выходу 0—5 (4—20) мА. 
Газоанализатор может комплектоваться 
внеш ним  накопителем  инф орм ации 
(опция). Метрологические параметры 
прибора обеспечиваются встроенным 
калибратором.
Оснащен встроенным держателем для аэро
зольных фильтров.
Прибор осуществляет сбор данных, их 
усреднение и запись в энергонезависимую 
память прибора. В таком режиме прибор 
способен записать данные за 1024 суток.
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