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технические характеристики
Диапазон 

измеряемых 
концентраций:

диоксида углерода

оксид углерода

кислород

Предел основной 
погрешности 

измерения 
Расход газовой 

смеси (встроенный 
насос)

Потребляемая
мощность

Напряжение
питания

Габариты

Масса

0 - 20 об %

0 -  10 000
млн-1

0 -  5000 млн-1 

0 -  21 об%

см. таблицу 19

1,0 ± 0,2
дм3/мин

60 Вт

2 3 0 В ,50 Гц

482x410x132
мм

не более 10 кг

Условия эксплуатации

+ 5 ^ + 4 0  °С 

84 -  106,7 кП а 

до 95%

Температура 
окружающего воздуха

Давление

Влажность

назначение
Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500.5С» 
предназначен для анализа содержания 
метана кислорода, оксида и диоксида 
углерода в промышленных газовых вы
бросах. Применяется во взрывобезопас
ных помещениях.

Прибор должен использоваться с бло
ком пробоподготовки.

принцип действия
В приборе использован оптический 
(ИК) метод определения метана, оксида 
и диоксида углерода, а также электро
химический метод определения кисло
рода.

дОпОлнительные функции

В приборе имеются токовые выходы 0 - 
20 (4-20) мА, а такж е установлен после
довательный порт RS-232.

мОдиФикации
Модификация ОПТОГАЗ-500.5С имеет 
стационарное, стоечное исполнение. 
Имеется возможность поставки стаци
онарного газоанализатора в настен
ном варианте исполнения - ОПТОГАЗ- 
500.5Н.
Газоанализатор может иметь от 1-го 
(СН4) до 4-х измерительных каналов. 
Число измерительных каналов опреде
ляется при заказе.

метан
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